附件：

384项机械、汽车、制药装备、纺织、轻工、化工、冶金行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	纺织行业

	1 
	FZ/T 10003-2011
	帆布织物试验方法
	本标准规定了帆布织物的长度、幅宽、密度、断裂强力和断裂伸长率、单位面积干燥质量以及干热收缩率的试验方法。
本标准适用于有梭和无梭织机织造的帆布织物的测定。
	FZ/T 10003-1992
	

	2 
	FZ/T 10013.1-2011
	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法  本色纱线及染色加工线断裂强力的修正方法
	本标准规定了温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺纱线断裂强力的修正方法，并给出了不同温度和回潮率条件下的断裂强力修正系数。
本标准适用于本色棉纱线、混纺纱线、气流纺纱及染色加工线在非标准大气条件下或在平衡时间不符合标准规定的条件下，对所测得的断裂强力的修正。
本标准不适用于其他原料所纺制的纱线。
	FZ/T 10013.1-1999
	

	3 
	FZ/T 10013.2-2011
	温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法  本色布断裂强力的修正方法
	本标准规定了温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺本色布断裂强力的修正方法，并給出了不同温度和回潮率条件下的断裂强力的修正系数。
本标准适用于棉本色布、棉与化纤混纺本色布、化纤本色布、化纤与化纤混纺本色布及帆布在非标准大气条件下或在平衡时间不符合标准规定的条件下，对所测得的断裂强力的修正。
本标准不适用于其他原料所织造的本色布。
	FZ/T 10013.2-1999
	

	4 
	FZ/T 12005-2011
	普梳涤与棉混纺本色纱线
	本标准规定了涤纶(棉型短纤维)与棉混纺，普梳涤与棉各种混纺比例本色纱线产品的分类、标识、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定环锭纺普梳涤与棉混纺本色纱线(包括机织用纱和针织用纱)的品质，不适用于鉴定特种用途普梳涤与棉混纺本色纱线的品质。
	FZ/T 12005-1998
	

	5 
	FZ/T 12006-2011
	精梳棉涤混纺本色纱线
	本标准规定了棉与涤纶(棉型短纤维)混纺，棉混用比例在50%以上的精梳棉涤混纺本色纱线产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定环锭纺精梳棉涤混纺本色纱线(包括机织用纱和针织用纱)的品质，不适用于鉴定特种用途精梳棉涤混纺本色纱线的品质。
	FZ/T 12006-1998
	

	6 
	FZ/T 12009-2011
	腈纶本色纱
	本标准规定了腈纶(棉型短纤维)本色纱产品的分类、标识，要求，试验方法，检验规则，标志和包装。
本标准适用于鉴定环锭纺腈纶本色纱(包括机织用纱和针织用纱)的品质。
本标准不适用于鉴定特种用途腈纶本色纱的品质。
	FZ/T 12009-1999
	

	7 
	FZ/T 12011-2011
	棉氨纶包芯本色纱
	本标准规定了棉氨纶包芯本色纱(棉纤维包氨纶长丝纺制)产品的分类、标识，要求，试验方法，检验规则，标志和包装。
本标准适用于鉴定氨纶纤维含量在3%-20%环锭纺棉氨纶包芯本色纱的品质。
本标准不适用于鉴定特种用途棉氨纶包芯本色纱的品质。
	FZ/T 12011-2001
	

	8 
	FZ/T 13013-2011
	精梳棉涤混纺本色布
	本标准规定了精梳棉涤混纺本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定机织生产的棉混用比在50%以上的精梳棉涤混纺本色布的品质，不包括大提花织物及特种用途织物。
	FZ/T 13013-1998
	

	9 
	FZ/T 13010-2011
	橡胶工业用合成纤维帆布
	本标准规定了橡胶工业用合成纤维帆布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。
本标准适用于鉴定机织生产橡胶工业用锦纶纤维、涤纶纤维浸胶帆布的品质。
	FZ/T 13010-1998
	

	10 
	FZ/T 64002-2011
	复合保温材料  金属涂层复合絮片
	本标准规定了复合保温材料  金属涂层复合絮片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。
本标准适用于鉴定服装用、被褥用、汽车内部件及其他填充和保温用，以纤维絮片、金属涂铝膜、铝合金膜(包括载体)为主体原料，经复合加工而成的复合保温材料  金属涂层复合絮片的品质。
其他类似产品可参照使用。
	FZ/T 64002-1993
	

	11 
	FZ/T 64003-2011
	喷胶棉絮片
	本标准规定了喷胶棉絮片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。
本标准适用于鉴定以涤纶短纤维为主要原料，经梳理成网，对纤网喷洒液体粘合剂，再经热处理制成的喷胶棉絮片的品质。
	FZ/T 64003-1993
	

	12 
	FZ/T 64005-2011
	卫生用薄型非织造布
	本标准规定了卫生用薄型非织造布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定以符合卫生用要求的短纤维为原料，纤网经热熔粘合加固而制成的薄型非织造布的品质。
本标准适用于18g/m2-30g/m2一次性卫生用产品的面料和包覆材料。
	FZ/T 64005-1996
	

	13 
	FZ/T 15002-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
本标准适用于鉴定纺织上浆用聚丙烯酸类浆料的品质。
	
	

	14 
	FZ/T 10014-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  pH值测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料pH值测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料pH值的测定。
	
	

	15 
	FZ/T 10015-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  玻璃化温度测定-差示扫描量热法(DSC)
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料玻璃化温度测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料玻璃化温度的测定。
	
	

	16 
	FZ/T 10016-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  不挥发物含量测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料不挥发物含量测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料不挥发物含量的测定。
	
	

	17 
	FZ/T 10017-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  残留单体含量测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料残留单体含量测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料残留单体含量的测定。
	
	

	18 
	FZ/T 10018-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  浆膜碱溶性测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料浆膜碱溶性测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料浆膜碱溶性的测定。
	
	

	19 
	FZ/T 10019-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  浆膜吸水率测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料浆膜吸水率测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆喷水织机用聚丙烯酸类浆料的浆膜吸水率的测定。
	
	

	20 
	FZ/T 10020-2011
	纺织上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法  粘度测定
	本标准规定了纺织上浆用聚丙烯酸类浆料粘度测定的试验方法。
本标准适用于纺织上浆用聚丙烯酸类浆料粘度的测定。
	
	

	21 
	FZ/T 43005-2011
	柞蚕绢丝
	本标准规定了柞蚕绢丝的技术要求、试验方法、包装和标志及验收规则。
本标准适用于经烧毛工艺的双股柞蚕绢丝。
	FZ/T 43005-1992
	

	22 
	FZ/T 43006-2011
	柞蚕绢丝织物
	本标准规定了柞蚕绢丝织物的要求、试验方法、包装和标志及检验规则。
本标准适用于评定各类练白、染色和色织的纯柞蚕绢丝织物，以及柞蚕绢丝(含量50%及以上)与其他纤维交织的丝织物的质量。
	FZ/T 43006-1993
	

	23 
	FZ/T 43011-2011
	织锦丝织物
	本标准规定了织锦丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定各类色织提花织锦丝织物的品质。
	FZ/T 43011-1999
	

	24 
	FZ/T 43013-2011
	丝绒织物
	本标准规定了丝绒织物术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定双层组织分割而成的练白、染色、印花、烂花、提花和色织机织丝绒织物的品质。
	FZ/T 43013-1999
	

	25 
	FZ/T 43017-2011
	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物
	本标准规定了桑蚕丝/氨纶弹力丝织物的分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于评定各类服用的练白、染色(色织)印花桑蚕丝/氨纶弹力丝织物(桑蚕丝含量在50%及以上)的品质。
	FZ/T 43017-2003
	

	26 
	FZ/T 50010.3-2011
	粘胶纤维用浆粕 粘度的测定
	本标准规定了粘胶纤维用浆粕的粘度的测定方法--铜乙二胺(CED)溶液法、铜氨溶液毛细管粘度计法、铜氨溶液落球法以及聚合度的测定方法。
本标准适用于各种粘胶纤维用浆粕，包括棉浆粕、木浆粕、竹浆粕、麻浆粕等。
	FZ/T 50010.3-1998
	

	27 
	FZ/T 50010.4-2011
	粘胶纤维用浆粕 甲种纤维素含量的测定
	本标准规定了粘胶纤维用浆粕的甲种纤维素含量的测定方法。
本标准适用于各种粘胶纤维用浆粕，包括棉浆粕、木浆粕、竹浆粕、麻浆粕等。
	FZ/T 50010.4-1998
	

	28 
	FZ/T 50010.13-2011
	粘胶纤维用浆粕 反应性能的测定
	本标准规定了粘胶纤维用浆粕的反应性能的测定方法。
本标准适用于各种粘胶纤维用浆粕，包括棉浆粕、木浆粕、竹浆粕、麻浆粕等。
	FZ/T 50010.13-1998
	

	29 
	FZ/T 51003-2011
	阳离子染料可染聚酯切片(CDP)
	本标准规定了阳离子染料可染聚酯切片(CDP)的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于以对苯二甲酸、乙二醇为原料，加入第三单体含量≥2.0%，生产的阳离子染料可染聚酯切片(CDP)。其它同类产品可参照使用。
	
	

	30 
	FZ/T 51004-2011
	纤维级聚己内酰胺切片
	本标准规定了纤维级聚己内酰胺切片的术语和定义、分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用以己内酰胺为原料，生产的有光、半消光和全消光纤维级聚己内酰胺切片，简称锦纶(尼龙)6切片。
	
	

	31 
	FZ/T 50016-2011
	粘胶短纤维阻燃性能试验方法  氧指数法
	本标准规定了粘胶短纤维阻燃性能试验方法  氧指数法。
本方法适用于阻燃粘胶短纤维的氧指数的测定，纤维长度应能满足纺纱要求。其它类型的短纤维可参照采用。
本标准仅用于测定在实验室条件下材料的燃烧性能，控制产品质量，而不能作为评定实际使用条件下着火危险性的依据，或只能作分析某特殊用途材料发生火灾时所有因素之一。本标准不适用于评定受热后呈高收缩率的材料。
	
	

	32 
	FZ/T 50017-2011
	涤纶纤维阻燃性能试验方法  氧指数法
	本标准规定了涤纶短纤维(含中空纤维)和涤纶长丝阻燃性能试验方法  氧指数法。
本标准适用于涤纶短纤维(含中空纤维)和涤纶长丝阻燃性能 氧指数的测定。
本标准仅用于测定在实验室条件下材料的燃烧性能，控制产品质量，而不能作为评定实际使用条件下着火危险性的依据，或只能作分析某特殊用途材料发生火灾时所有因素之一。本标准不适用于评定受热后呈高收缩率的材料。
	
	

	33 
	FZ/T 52011-2011
	阳离子染料可染改性涤纶短纤维
	本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度为1.2dtex-3.0dtex的圆形截面，第三单体含量大于等于2.0%的阳离子染料可染改性涤纶短纤维。
	
	

	34 
	FZ/T 52012-2011
	壳聚糖短纤维
	本文件规定了壳聚糖短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本文件适用于以壳聚糖为原料生产的线密度范围在1.20dtex-6.00dtex的本色常规纺织用壳聚糖短纤维品质的鉴定和验收。其他用途的壳聚糖短纤维可参照使用。
	
	

	35 
	FZ/T 52013-2011
	无机阻燃粘胶短纤维
	本标准规定了无机阻燃粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度为1.10dtex-6.70dtex的无机阻燃粘胶短纤维鉴定和验收，其他规格的无机阻燃粘胶短纤维可参照使用。
	
	

	36 
	FZ/T 52014-2011
	竹炭粘胶短纤维
	本标准规定了竹炭粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度1.10dtex-6.70dtex的竹炭粘胶短纤维的鉴定和验收。其他植物炭的粘胶短纤维可参照使用。
	
	

	37 
	FZ/T 52015-2011
	涤纶超短纤维
	本标准规定了涤纶超短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于线密度为0.89dtex-16.67dtex，有光、半消光，圆形截面的涤纶超短纤维的出厂检验、用户验收及仲裁检验等，其它产品可参照使用。
	
	

	38 
	FZ/T 54037-2011
	阳离子染料可染涤纶牵伸丝
	本标准规定了阳离子染料可染涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于总线密度为22dtex-555dtex、单丝线密度0.8dtex-7.0dtex的圆形截面、第三单体含量≥2.0%的阳离子染料可染涤纶牵伸丝。其它类型的阳离子染料可染涤纶牵伸丝可参照执行。
	
	

	39 
	FZ/T 54038-2011
	有光异形涤纶低弹丝
	本标准规定了有光异形涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于总线密度55dtex-888dtex、单丝线密度0.5dtex-5.6dtex的三角、三叶异形截面的有光涤纶低弹丝，其他类型的有光异形涤纶低弹丝可参照执行。
	
	

	40 
	FZ/T 54039-2011
	有光异形涤纶牵伸丝
	本标准规定了有光异形涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
本标准适用于总线密度15dtex-340dtex、单丝线密度0.6dtex-8.0dtex的三角、三叶、扁平异形截面的有光涤纶牵伸丝，其他类型的有光异形涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	

	41 
	FZ/T 54036-2011
	高延伸耐热锦纶/棉包芯纱
	本标准规定了高延伸耐热锦纶/棉包芯纱的产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。
本标准适用于以锦纶66长丝和棉条为原料，供帘子布纬纱用的高延伸耐热锦纶/棉包芯纱的品质检验，其芯丝锦纶66长丝含量在50%-65%，规格为22tex-32tex的卷装纱。其他同类型的产品可以参照使用。
	
	

	42 
	FZ/T 93042-2011
	自动缫丝机
	本标准规定了自动缫丝机的型式与主要参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于缫制生丝的自动缫丝机。
	FZ/T 93042-1996
	

	43 
	FZ/T 94025-2011
	有边筒子络丝机
	本标准规定了有边筒子络丝机的产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。
本标准适用于真丝有边筒管络筒的有边筒子络丝机。本标准也适用于人造丝、合纤丝有边筒管络筒的有边筒子络丝机。
	FZ/T 94025-1995
	

	44 
	FZ/T 92044-2011
	酚醛塑料槽筒
	本标准规定了酚醛塑料槽筒的产品代号及基本结构参数、要求、导纱试验、检验规则、标志及包装、运输、贮存。
本标准适用于交叉卷绕棉、毛及化学纤维纱线的非自动络筒机用的酚醛塑料槽筒。
本标准也适用于并纱机及气流纺纱机用酚醛塑料槽筒。
	FZ/T 92044-1995
	

	45 
	FZ/T 93035-2011
	棉纺托锭粗纱机
	本标准规定了棉纺托锭粗纱机的参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉及纤维长度在65㎜以下的化纤纯纺、混纺的棉纺托锭粗纱机。
	FZ/T 93035-1995
	

	46 
	FZ/T 94043-2011
	络筒机
	本标准规定了槽筒式络筒机的参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于将棉型、毛型的纯纺及化学短纤维的混纺纱，络制成交叉卷绕的不同锥度筒子、平行筒子的络筒机。
	FZ/T 94043-1996
	

	47 
	FZ/T 94058-2011
	喷气织机
	本标准规定了喷气织机的型式与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于织造棉、化纤、玻纤和混纺纱等为原料的轻、中、重型纯织或交织的平纹、斜纹、缎纹、提花等织物的喷气织机。
	
	




